
LABORWASSERPORTFOLIO

ZUVERLÄSSIGE LABORWASSERLÖSUNGEN



Wir unterstützen Wissenschaft 
und Forschung mit Lösungen 

für reineres Laborwasser.
Wir bei Avidity Science begeistern uns für die 

Entwicklung perfekter Laborwassersysteme. Bei der 

Entwicklung unserer Produkte orientieren wir uns 

stets an den heutigen Anforderungen in Laboren.

Unsere Lösungen – entwickelt für Labore von 

heute und weltweit hergestellt – verbinden 

Platz- und Kosteneinsparungen mit elegantem 

Design. Das ist der Weg von Avidity Science.  

Als engagierte Laborwasserexperten 

stehen wir Ihnen beratend zur Seite – 

von der Erstanfrage über das Layout- 

und Verteilungsdesign bis hin zu 

komplettem Projektmanagement 

und Installation. Und von da 

an können Sie sich in Sachen 

Reinwasserversorgung ganz 

und gar auf Avidity Science 

verlassen – auf Jahre hinaus.
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Wo wir, Avidity Science, den Unterschied 
ausmachen Unsere Stärke liegt in der 
Unterstützung von Wissenschaftlern.

Wir wissen, dass Reinwasser eine entscheidende Rolle in Laboren bei der Forschung und 

Entwicklung spielt, deshalb sollten wir Ihr Laborpartner sein, denn unsere Produkte und 

Leistungen basieren auf Ihren Anforderungen.

Bei Avidity Science bieten wir Reinwasserlösungen für jede Art von Laboranwendung und können 

dank unseres erfahrenen Techniker-Teams sicherstellen, dass Ihre Reinwasserversorgung niemals 

gefährdet ist. 

Mit vielen Jahren Erfahrung in 
der Wasseraufbereitung haben 
wir die Expertise für ihr Labor.

EXPERTEN

Dank kundenfokussierter 
Unternehmenskultur und der 
Konzentration auf herausragenden 
Service 
stehen wir immer bereit, wenn Sie 
uns brauchen.

UNTERSTÜTZUNG

Hervorragender Service in allen Formen. Betriebshandbücher, Video-Anleitungen, 

Online-Unterstützung, Kundendienst und  Techniker vor Ort.

Uns liegen unsere Kunden wirklich 
am Herzen. Wenn man sich für 
dasselbe begeistert, ist es auch 
einfach, zusammen an einem 
gemeinsamen Ziel zu arbeiten.

ZUGÄNGLICH
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Avidity Science Service, 
von Beginn an
Bei Avidity Science erhalten Sie Expertenunterstützung von 

unserem erfahrenen, weltweiten Projekt-Team, das über die 

neueste Technologie verfügt, um Ihrem Labor die richtige 

Konfiguration bereitzustellen. 

Wir unterstützen Sie bei der Produktauswahl und dem Layout-Design 

und während der Inbetriebnahme des neuen Wassersystems in 

Ihrem Labor werden unsere Montagetechniker sicherstellen, dass die 

Betriebsunterbrechungen in Ihrem Labor im minimalen Rahmen bleiben. 

Lernen von unseren weltweiten Experten
Die Bedienerschulung im Rahmen der Installation ist kostenlos. Darüber hinaus bieten wir nach 

Bedarf kundenspezifische weiterführende Schulungen zu allen unseren Produkten an – auch in Ihrer 

Region.

Ein Serviceplan, abgestimmt auf Ihren Bedarf
Wählen Sie den passenden, auf Ihren Bedarf abgestimmten Serviceplan. Unsere Experten kümmern 

sich um Ihre Geräte und können auch für Modelle anderer Hersteller Serviceleistungen anbieten.

Kontaktieren Sie uns noch heute für ein individuelles Angebot.

Wozu ein 
Servicevertrag?

RISIKEN REDUZIEREN
Schützen Sie Ihre Geräte, Ihr Personal und Ihre Arbeit.

EINSPARUNGEN ERZIELEN
Regelmäßige Wartungsmaßnahmen reduzieren unerwartete Repara-

turrechnungen.

KONSISTENTE RESULTATE
Mit Maschinen und Geräten, die jederzeit mit optimaler Kapazität 

laufen.

Dank kundenfokussierter Unternehmenskultur und der Konzentration auf 
herausragenden Service stehen wir immer bereit, wenn Sie uns brauchen.



Zusätzliche Serviceleistungen

Wir liefern zahlreiche Wasseraufbereitungslösungen für Labore in der 

universitären und klinischen Forschung sowie in Gesundheitswesen, 

Diagnostik, Biotechnologie und Pharmazie.

Unser qualifiziertes Design- und Projektteam vor Ort bietet einen umfassenden 

Design- und Installationsservice für die Wasserverteilung in Ihrem Labor. Gestützt auf 

unserer umfassenden Erfahrung in der Lieferung und Installation von Systemen wickeln 

wir Projekte von der Planung bis zur Fertigstellung in neuen oder modernisierten 

Laboren oder Gebäuden ab.

Kundenspezifisch angepasste Wassersysteme für neue Gebäude und Labore

Etablierte weltweite Standards 
Unser Portfolio erfüllt weltweit anerkannte Qualitätsstandards für die 

Wasseraufbereitung – insbesondere ISO 3696;1995, ASTM und CLRW 

(CLSI) – und bietet dem Kunden damit ein Höchstmaß an Sicherheit.
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Sicherstellung von präziser 
Qualität für Ihre Anwendungen

UMKEHROSMOSE 

(REVERSE OSMOSIS – RO)

< 40 µS/cm

Entfernung von bis zu 98 % der 

anorganischen Stoffe im Speisewasser 

(im Normalfall)

• Speisen von Autoklaven
• Speisen von Spülmaschinen
• Einspeisung in 

Ultrareinwassersysteme
• Hydroponik
• Dampferzeuger

1 - 15 MΩ·cm

ANWENDUNG

• Puffer- und 
Medienvorbereitung

• Probenverdünnung und 
Reagenzvorbereitung

• Spektralphotometrie
• Proteinelektrophorese
• Zytologie und Histologie
• Waschen und Spülen von 

Glaswaren

18,2 MΩ·cm

• Molekularbiologie
• Elektrochemie
• Kritische Zell- und 

Gewebekulturen
• (GF) AAS, HPLC, IC,
       ICP-MS, GC, MS
• DNA-Sequenzierung
• Genomik
• Proteomik
• Immunologie
• Pharmakologie

DEIONISIERT (DI) ULTRAREIN

Umkehrosmose (Reverse 

Osmosis – RO)  

Dies ist die wirtschaftlichste 

Methode, um bis zu 98 % an 

anorganischen Verunreinigungen 

und über 99 % an organischen 

Fremdstoffen, Bakterien und 

Partikeln aus Speisewasser zu 

entfernen.

Bei der Wasseraufbereitung wird 

die Seite einer Membran, an der 

die Konzentration höher ist, einem 

externen Druck ausgesetzt, um 

die natürliche Osmoserichtung 

umzukehren. Dadurch wird 

das Speisewasser durch die 

semipermeable Membran gepresst 

und es entsteht Permeatwasser. 

 Die Fremdstoffe lagern sich an 

der Membran ab und werden als 

Konzentrat weggespült. 

Ultraviolette (UV) Photo-
Oxidation bei 254 nm und 
185 nm

Photochemische Oxidation und UV-Licht 

eliminieren organische Spurenstoffe 

und inaktive Mikroorganismen im 

Speisewasser. Licht mit 254 nm reagiert 

mit Bakterien-DNS und führt zu 

Denaturierung. Licht mit 185 nm baut 

langkettige organische Stoffe ab, die 

dem Wasser dann durch Ionenaustausch 

entzogen werden können.

Endfiltration
Typischerweise erfolgt am Ende des 

Verfahrens eine Endfiltration, um diese 

Verunreinigungen so gut wie vollständig 

zu entfernen. Je nach Art der Filtration 

stehen Optionen für Pyrogene, Nukleasen 

und Partikel zur Verfügung. 

VERFAHREN

Deionisierung (DI)/ 
Ionenaustausch

Dieses Verfahren entzieht dem 

Wasser (üblicherweise RO-Wasser) 

Ionen mittels synthetischem Harz. 

Die Ionen werden dem Wasser 

anhand einer Reihe von chemischen 

Reaktionen entzogen. Diese treten 

auf, wenn das Wasser durch die 

ionentauschenden Kügelchen aus Harz 

geleitet wird. Nach und nach werden 

alle unerwünschten Ionen gegen 

Wasserstoff- und Hydroxidionen 

ausgetauscht, aus welchen Reinwasser 

entsteht.



Wir stellen vor: die Wasserauf-
bereitungslösungen der i-Serie
Das Portfolio der i-Serie umfasst eine Vielzahl von Wasseraufbereitungssystemen für höchste Anwendungs- und 

Laboranforderungen.

ideale Wasserqualität

• Einzigartige zweistufige RO-Technologie

• Spezielles Vorbehandlungsmodul

intelligente Überwachung

• Datenerfassung 

• Systemüberwachung

informationen auf einen Blick

• Flussdiagramm auf dem Bildschirm 

• Anzeige des Füllstands in Wasserspeichern an mehreren Displays

integrität der Daten

• Kartusche rückverfolgbar durch Daten-Tag 

• Druckeroption

Druckschalter

Leitfähigkeits- 
transmitter

Durchflusstransmitter

Drucktransmitter

TOC-
Indikator

Widerstandstransmitter Magnetventil

Handventil

Intelligenter Chip

Rückschlagventil

Ablauf

AnschlussFüllstandssensor Drosselventil

Druckentlastungsventil

Spender

Spender

Wasserspeicher

UV-Lampe
Entlüftungsfilter

Leitungs- 
Wasser

Vorbehandlungsmodul Hauptmodul

Duo-i II.I – Flussdiagramm

Hauptmodul Vorbehandlung

Wasserspeicher

Spender
Spender
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MODELL
WASSER- 
QUALITÄT 

PRODUK-
TIONS- 

MENGE (L/H)

TOC- 
ÜBERWA-

CHUNG

WASSER-
SPEICHER 

ERFORDER-
LICH

ENDFILTER- 
OPTIONEN

WAND- 
MONTIER-

BAR

BEDIENOBERFLÄ-
CHE    

MIT TOUCHSCREEN

Typ III Bis zu 25, 45 
oder 85 l/h   

Typ III 10 oder 20 l/h  

Typ III 5, 10, 20 
oder 30 l/h *   

Typ II Bis zu 25 
oder 45 l/h   

Typ II 10 oder 20 l/h  

Typ II & I Bis zu 25 l/h      

Typ III & I 5, 10, 20 
oder 30 l/h *    

Typ II & I 5, 10, 20 
oder 30 l/h *    

Typ I Bis zu 2 l/min     

Typ I Bis zu 2 l/min *   

Laborwassersysteme von Avidity 
Science im Überblick
Wir finden die ideale Lösung für Ihr Labor. Unser Portfolio umfasst Aufbereitungssysteme für 

Wasser Typ 3 bis Typ 1, alle mit verschiedenen Leistungsmerkmalen. Anhand der folgenden 

praktischen Tabelle können Sie das am besten geeignete System für Ihre Anforderungen ermitteln.

* Optionale regionale Unterschiede

Puro™
III

Puro™
III T

Puro™ 
–i III

Geno™
II T

Geno™
II

Duo™
II I

Duo™ 
–i III I

Duo™ 
–i II I

Alto™ 
I

Alto™ 
–i
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EXTERNER SPEN-
DER ALS OPTION

ABMESSUNGEN 
(HXBXT)

TRO-
CKEN-

GE-
WICHT

HAUPT- 
MERKMALE

SEITE IN 
BROSCHÜRE

   500 x 490 x 290 mm
19,7" x 19,3" x 11,5"

23 kg
50,7 lbs

• RO-
Dämpfungstechnologie

• Vibrationsdämpfung
• Variable 

Durchflussmengen

10

  500 x 485 x 330 mm
19,7" x 19,1" x 13"

20 kg
44,1 lbs

• Kompakt
• Integrierter Tank 11

    575 x 366 x 492 mm
22,6" x 14,4" x 19,4"

23 kg
50,7 lbs

• Zweistufige RO
• Datenerfassung
• Wasserabgabe tropfen-

weise
• Kartusche rückverfolgbar

12

   500 x 490 x 290 mm
19,7" x 19,3" x 11,5"

23 kg
50,7 lbs

• RO-
Dämpfungstechnologie

• Vibrationsdämpfung
• Variable 

Durchflussmengen

13

  500 x 485 x 330 mm
19,7" x 19,1" x 13"

20 kg
44,1 lbs

• Kompakt
• Integrierter Tank 14

      500 x 490 x 290 mm
19,7" x 19,3" x 11,5"

30 kg
66,1 lbs

• RO-
Dämpfungstechnologie

• Variable Durchflussmen-
gen

• Wasserabgabe tropfen-
weise

15

     575 x 366 x 492 mm
22,6" x 13,2" x 19,4"

23 kg
50,7 lbs

• Zweistufige RO
• Datenerfassung
• Wasserabgabe tropfen-

weise
• Kartusche rückverfolgbar

16

     575 x 366 x 492 mm
22,6" x 14,4" x 19,4"

23 kg
50,7 lbs

• Zweistufige RO
• Datenerfassung
• Wasserabgabe tropfen-

weise
• Kartusche rückverfolgbar

17

     500 x 490 x 290 mm
19,7" x 19,3" x 11,5"

23 kg
50,7 lbs

• Vibrationsdämpfung
• Automatische Spülung
• Kartusche rückverfolgbar
• Wasserabgabe 

tropfenweise

18

    575 x 366 x 492 mm
22,6" x 13,2" x 19,4"

23 kg
50,7 lbs

• Anwendungsspezifische 
Kartuschen 

• Datenerfassung
• Wasserabgabe tropfen-

weise
• Kartusche rückverfolgbar

19

BRANCHENSCHLÜSSEL

Achten Sie auf das Symbol für Ihre 

Branche, um passende Produkte für 

Ihren Bedarf zu finden.

Industrie

Forschung und Lehre/
Behörden

Angewandte Wissenschaften

Pharmazie/Biotechnologie

* Abmessungen für das gesamte Zubehör siehe Seite 20-21
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Für einen hohen Reinwasserbedarf

Umkehrosmose

• Bis zu 85 l/h mit einer kompakten Standfläche 

• RO-Reinigungsprozess

• Geräuscharmer Betrieb dank einzigartiger 

Dämpfungstechnologie 

• Einfach austauschbarer Vorfilter

• Auf dem Tisch, an der Wand oder auf einem Wassertank montierbar

• Intuitive, auf Symbolen basierende, interaktive Bedienoberfläche 
mit Touchscreen 

• Leckdetektor und Speisepumpe integriert

• Wasserspeicher in mehreren Größen erhältlich – 30L, 60L oder 100L

Speisewasser

Einlass-Magnetventil

Leitfähigkeitsmessung
Pumpe Leitfähigkeitsmessung

Permeat-Magnetventil

Vorbehandlungs-
modul

Automatische Spülung

Entlüftungsfilter

RO-Modul

Wasserspeicher

MODELL

NACHSPEISE- 
RATE 
(bei 

15 °C/59 °F)
WASSER- 
QUALITÄT

ENTFERNUNGSRATE 
ANORGANISCHER 

STOFFE**

TÄGLICHE 
NUTZUNG 

(MAX.)

SPEISE- 
WASSER- 
DRUCK

PURO III 20 ≥25 l/h < 40 µS/cm ≥98 % 160 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

PURO III 40 ≥45 l/h < 40 µS/cm ≥98 % 320 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

PURO III 80 ≥85 l/h < 40 µS/cm ≥98 % 640 L/Tag
2 - 6 bar

29 - 87 psi

Je nach  
Verunreinigungen im 
Speisewasser

**

Puro™
III

System- 
spezifikationen 

abrufen?



Geringe Größe, enorme Vorteile

• Platzsparend mit integrierten 35L Tank

• Nachspeiserate 10 oder 20 l/h mit schneller  
Abgabe

• Intuitive, auf Symbolen basierende, interaktive  
Bedienoberfläche mit Touchscreen

• Wand- oder Tischmontage

• Geräuscharme, interne Speisepumpe und patentierte vibrationsdämpfende 
Halterungen

• Stromverbrauch von unter 60 W bei der Wasseraufbereitung

MODELL

NACHSPEISE- 
RATE 
(bei 

15 °C/59 °F)
WASSER- 
QUALITÄT

ENTFERNUNG 
ANORGANISCHER 

STOFFE**

TÄGLICHE 
NUTZUNG 

(MAX.)*

SPEISE- 
WASSER- 
DRUCK

PURO III T 10 10 l/h < 40 µS/cm ≥98 % 80 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

PURO III T 20 20 l/h < 40 µS/cm ≥98 % 160 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

Umkehrosmose

*

**

Basierend auf einer Nachspeiserate von 8 h/Tag ohne DI-Harzkapazität

Bei UV-Modell und je nach Verunreinigungen im Speisewasser 

System- 
spezifikationen 

abrufen?

Puro™
III T

0-6 bar
Speisewasser

Einlass-
Magnetventil

Pumpe

Druck- und
Temperatur-

messung

RO- und
Vorbehandlungs-

modul Leitfähigkeits-
messung

PURO III T
 Gerät und Wasserspeicher

Ablauf
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Umkehrosmose

Vertrauen auf Qualität

• Einzigartige zweistufige RO-Technologie

(<10 µS/cm, im Normalfall <5 µS/cm bei Zuführung von <2000 µS/cm)

• RO-Reinigungsautomatik

• Interaktiver 7"-Touchscreen

• Externer Spender als Option für Wasser Typ 3 

• Optionale Reinigungsautomatik für Wasserspeicher

• Flexible Vorbehandlungsoptionen für variable Speisewasserqualität 

MODELL

NACHSPEISE- 
RATE 
(bei 

15 °C/59 °F)
WASSER- 
QUALITÄT

SPENDER- 
DURCHFLUS-

SRATE

ENTFER-
NUNGSRATE 
ANORGANI-

SCHER 
STOFFE BAKTERIEN*

PARTIKEL
(>0,2 µM)*

SPEISE- 
WASSER- 
DRUCK

PURO-i III 5 5 l/h < 40 µS/cm ≥2 l/min ≥99 % <0,01 CFU/ml <1/ml
0,5 - 6 bar

7,25 - 87 psi

PURO-i III 10 10 l/h < 40 µS/cm ≥2 l/min ≥99 % <0,01 CFU/ml <1/ml
0,5 - 6 bar

7,25 - 87 psi

PURO-i III 
20

20 l/h < 40 µS/cm ≥2 l/min ≥99 % <0,01 CFU/ml <1/ml
0,5 - 6 bar

7,25 - 87 psi

PURO-i III 
30

30 l/h < 40 µS/cm ≥2 l/min ≥99 % <0,01 CFU/ml <1/ml
0,5 - 6 bar

7,25 - 87 psi

Mit Endfilter LWFS32302*

Leitfähigkeitstransmitter

DurchflusstransmitterDruckschalter Magnetventil

Handventil

Intelligenter Chip

Rückschlagventil

Ablauf

Anschluss

Füllstandssensor

Drosselventil

Druckentlastungsventil

Drucktransmitter

Puro™ 
–i III

System- 
spezifikationen 

abrufen?



Übertrifft Erwartungen

• Wasser Typ 2 (DI)

• RO-Reinigungsprozess

• Unkomplizierter Betrieb mit problemlosem Wechsel  

von Verbrauchsmaterialien

• Auf dem Tisch, an der Wand oder auf einem Wassertank montierbar

• Intuitive, auf Symbolen basierende, interaktive Bedienoberfläche mit Touchscreen 

• Leckdetektor und Speisepumpe integriert

• Wasserspeicher in mehreren Größen erhältlich – 30L, 60L oder 100L

Deionisiertes Wasser

MODELL

NACHSPEISE-
RATE 
(bei 

15 °C/59 °F)

WASSER- 
QUALITÄT 

(bei 
25 °C/77 °F)

ABGABERATE 
VOM SPEICHER*

ENTFERNUNGS-
RATE ANORGA-

NISCHER 
STOFFE**

TÄGLICHE 
NUTZUNG 

(MAX.)

SPEISE-
WASSER-
DRUCK

GENO II 20 ≥25 l/h 1 - 15 MΩ·cm 3 - 7 l/min ≥98 % 160 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

GENO II 40 ≥45 l/h 1 - 15 MΩ·cm 3 - 7 l/min ≥98 % 320 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

Widerstands-
messung

WasserspeicherAblauf

Vorbehandlungs-
modul

Endure 
Reinigungs-

pack 1

Automatische Spülung Entlüftungsfilter

Permeat-Magnetventil

Speisewasser

Einlass-Magnetventil

Leitfähigkeitsmessung
RO-Modul

Leitfähigkeitsmessung
Pumpe

Je nach Tank- und Pumpenkonfiguration

Je nach Verunreinigungen im Speisewasser

*

**

Geno™
II

System- 
spezifikationen 

abrufen?
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Deionisiertes Wasser

Für alle empfindlichen 
 Laboranwendungen.

• Wasser Typ 2 (DI)

• Platzsparend mit integriertem

35L Wassertank

• Nachspeiserate 10 oder 20 l/h mit schneller Abgabe

• Intuitive, auf Symbolen basierende, interaktive Bedienoberfläche mit 

Touchscreen

• Wand- oder Tischmontage

• Geräuscharme, interne Speisepumpe und patentierte vibrationsdämpfende 

Halterungen

• Stromverbrauch von unter 60 W bei der Wasseraufbereitung

MODELL

NACHSPEISE-
RATE 
(bei 

15 °C/59 °F)

WASSER- 
QUALITÄT 

(bei 25 °C/77 °F)
TOC-

REDUKTION***

ENTFERNUNGS-
RATE ANOR-
GANISCHER 

STOFFE**

TÄGLICHE 
NUTZUNG 

(MAX.)*

SPEISE- 
WASSER- 
DRUCK

GENO II T 10 10 l/h 1 - 15 MΩ·cm 96 % ≥98 % 80 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

GENO II T 20 20 l/h 1 - 15 MΩ·cm 96 % ≥98 % 160 L/Tag
0,1 - 6 bar

1,45 - 87 psi

0-6 bar
Speisewasser

Ablauf

Einlass- 
Magnetventil

Pumpe

Druck- und
Temperatur-

messung

RO- und
Vorbehandlungs-

modul

Leitfähigkeits-
messung

DI- 
Modul

Widerstands- 
messung

GENO II T 
Gerät und Wasserspeicher

*

**

***

Basierend auf einer Nachspeiserate von 8 h/Tag ohne DI-Harzkapazität

Bei UV-Modell und je nach Verunreinigungen im Speisewasser 

Je nach Speisewasserqualität

Geno™
II T

System- 
spezifikationen 

abrufen?



Ein klare Lösung in 
Duo-Qualität

Deionisiertes und ultrareines Wasser

• Wasserqualität Typ 2 und Typ 1 aus dem  

gleichen Gerät

• Externer und/oder integrierter Spender optional

• Intuitive, auf Symbolen basierende, interaktive  

Bedienoberfläche mit Touchscreen 

• Bis zu 2 l/min ultrareines Wasser bei volumetrischer Abgabe

• Variable Nachspeiserate bis zu 25 l/h

• Montage auf dem Tisch, unter dem Tisch oder an der Wand

• Durchgängige TOC-Überwachung

• Optionen mit niedrigen Endotoxin-, RNase-, DNase- und Protease-Werten verfügbar

MODELL

 NACHSPEISE-
RATE
(bei 

15 °C/59 °F)

WASSERQUA-
LITÄT (bei 

25 °C/77 °F)
ABGABE-

RATE

WASSER-
QUALITÄT 

SPENDER (bei 
25 °C/77 °F) BAKTERIEN TOC

ENDOTOXI-
NE**

RNA-
SE**

DNA-
SE**

PROTEA-
SE**

DUO II.I ≥25 l/h 15 MΩ·cm ≥2 l/min 18,2 MΩ·cm <0,01 CFU/ml ≤5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <5 pg/ml <0,15 μg/ml

DUO 
II.I-R

≥25 l/h 15 MΩ·cm ≥2 l/min 18,2 MΩ·cm <0,01 CFU/ml ≤5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <5 pg/ml <0,15 μg/ml

Vorbehandlungs-
modul

Pumpe

Endure Reinigungspack 1

Widerstands-
TOC-Messung

Widerstandsmessung

Wasserspeicher UV
?

Ablauf

Spender Typ II

Widerstands-
messung

Endure Reinigungspack 2

Automatische Spülung

Verbrauchsstelle

Optionaler 
externer 
Spender

Entlüftungsfilter

Permeat-Magnetventil

Speisewasser

Einlass-Magnetventil

Leitfähigkeitsmessung
RO-Modul

LeitfähigkeitsmessungPumpe

Mit dem passenden Endfilter TC004**

Duo™
II I

System- 
spezifikationen 

abrufen?
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• Abgabe von Wasser Typ 1 und Typ 3 (optional) über externe(n) Spender

• Einzigartige zweistufige RO-Technologie (<10 μS/cm, im Normalfall <5 μS/cm bei 

Zuführung von <2000 μS/cm) 

• Datenerfassung mit Druckeroption

• Abgabe von Wasser Typ 3 aus dem Wasserspeicher

• Verstellbarer Spender 

• Kartusche rückverfolgbar durch Daten-Tag

• Optionale Reinigungsautomatik für Wasserspeicher

• Interaktiver 7"-Touchscreen

• Farbcodierte Spenderstationen mit bis zu drei flexiblen Abgabeoptionen

Effiziente Duo-Qualität

Mit Endfilter LWFS32302

Mit Endfilter LWFS32303

*

**

MODELL

NACHSPEISE- 
RATE 
(bei 

15 °C/59 °F)

WASSER- 
QUALITÄT

(bei 
25 °C/77 °F)

ABGABE- 
RATE 

 BAKTERIEN* TOC**** ENDOTOXINE** RNASE*** DNASE*** PROTEASE***

TYP 3

DUO-i III 5 5 l/h <5 μS/cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

DUO-i III 10 10 l/h <5 μS/cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

DUO-i III 20 20 l/h <5 μS/cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

DUO-i III 30 30 l/h <5 μS/cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

TYP 1

DUO-i III.I 
(ALLE)

- 18,2 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml ≤5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <1 pg/ml <0,15 μg/ml

Mit Endfilter TC004

Mit weniger als 2 ppm TOC im Speisewasser

***

****

Duo™ 
–i III I

Umkehrosmose- und ultrareines Wasser

System- 
spezifikationen 

abrufen?



BRANCHENSCHLÜSSEL

Achten Sie auf das Symbol für Ihre 

Branche, um passende Produkte für 

Ihren Bedarf zu finden.

Industrie

Forschung und Lehre/Behörden

Angewandte Wissenschaft

Pharmazie/Biotechnologie

Intelligente Duo-Qualität

• Abgabe von Wasser Typ 1 und Typ 2 (optional) über externe(n) Spender

• Einzigartige zweistufige RO-Technologie für verbesserte DI-Kartuschenkapazität

• Datenerfassung mit Druckeroption

• Abgabe von Wasser Typ 2 aus dem Wasserspeicher

• Spezialkartuschen für kritische Anwendungen 

• Integrierter Leckschutz

• Verstellbarer Spender

• Kartusche rückverfolgbar durch Daten-Tag

• Interaktiver 7"-Touchscreen

• Farbcodierte Spenderstationen mit bis zu drei flexiblen Abgabeoptionen

Deionisiertes und ultrareines Wasser

MODELL

NACHSPEISE- 
RATE
(bei 

15 °C/59 °F)

WASSER- 
QUALITÄT

(bei 
25 °C/77 °F)

ABGABE- 
RATE 

 BAKTERIEN* TOC**** ENDOTOXINE** RNASE*** DNASE*** PROTEASE***

TYP 2

DUO-i II.I 5 5 l/h >5 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

DUO-i II.I 10 10 l/h >5 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

DUO-i II.I 20 20 l/h >5 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

DUO-i II.I 30 30 l/h >5 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <30 ppb - - - -

TYP 1

DUO-i II.I 
(ALLE)

- 18,2 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml <5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <1 pg/ml <0,15 μg/ml

Mit Endfilter LWFS32302

Mit Endfilter LWFS32303

*

**

Mit Endfilter TC004

Mit weniger als 2 ppm TOC im Speisewasser

***

****

Duo™ 
–i II I

System- 
spezifikationen 

abrufen?
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Ultra-pur, ultra-flexibel

• Bis zu 2 l/min Wasser Typ 1 

• Externer und/oder integrierter Spender optional

• Intuitive, auf Symbolen basierende, interaktive  

Bedienoberfläche mit Touchscreen

• Montage auf dem Tisch, unter dem Tisch oder an der Wand

• Durchgängige TOC-Überwachung

• Optionen mit niedrigen Endotoxin-, RNase-, DNase- und Protease-Werten verfügbar 

• Volumetrische und tropfenweise Abgabe

MODELL

ABGABE- 
WASSER-
QUALITÄT 

(bei 
25 °C/77 °F)

ABGABE- 
RATE BAKTERIEN TOC- ENDOTOXINE** RNASE*** DNASE*** PROTEASE***

SPEISEWASSER-
DRUCK

ALTO I 18,2 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml ≤5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <5 pg/ml <0,15 μg/ml
1 - 6 bar

14,50 - 87 psi

ALTO I-T 18,2 MΩ·cm ≥2 l/min <0,01 CFU/ml ≤5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <5 pg/ml <0,15 μg/ml
0,1 - 1 bar

1,45 - 14,50 psi

Speisewasser

Einlass-Magnetventil

WiderstandsmessungWiderstandsmessung

Endure Reinigungspack 2

Pumpe

Widerstands-TOC-
Messung

UV ?

Widerstands-
messung

Endure 
Reinigungs

pack 2

Verbrauchsstelle

Optionaler 
externer 
Spender

Mit dem passenden Endfilter TC004***

Alto™ 
I

System- 
spezifikationen 

abrufen?

Ultrareines Wasser



• Bis zu 2 l/min Wasser Typ 1

• Spezialkartuschen für kritische Anwendungen

• Datenerfassung mit Druckeroption

• Kartusche rückverfolgbar durch Daten-Tag

• Interaktiver 7"-Touchscreen 

• Durchgängige TOC-Überwachung

• Optionen mit niedrigen Endotoxin-, RNase-, DNase- und Protease-Werten verfügbar

• Volumetrische und tropfenweise Abgabe

• Farbcodierte Spenderstationen mit bis zu drei flexiblen Abgabeoptionen

Ultrareines Wasser

Ultra-intelligent, 
Ultra-informativ

MODELL

ABGABE- 
WASSER- 
QUALI-
TÄT (bei 

25 °C/77 °F)
ABGABE- 

RATE*
PARTIKEL 
(>0,2 μM)* BAKTERIEN TOC**** ENDOTOXINE** RNASE*** DNASE*** PROTEASE***

ALTO-i I 18,2 MΩ·cm ≥2 l/min <1/ml <0,01 CFU/ml ≤5 ppb <0,001 EU/ml <1 pg/ml <5 pg/ml <0,15 µg/ml

Mit Endfilter LWFS32302

Mit Endfilter LWFS32303

Mit Endfilter TC004

Mit weniger als 50 ppb TOC im Speisewasser

*

**

***

****

Leitfähigkeitstransmitter

Durchflusstransmitter

Drucktransmitter

TOC-IndikatorWiderstandstransmitter

Füllstandssensor

Intelligenter Chip

Rückschlagventil

Ablauf

Anschluss

Magnetventil

Handventil

Alto™ 
–i

 
I

System- 
spezifikationen 

abrufen?
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Wasserspeicherspezifikationen

• Glatter, spaltfreier Innenraum, Wasser vollständig ablassbar 

• Gefertigt aus hochwertigem Polyethylen

• 3/4"-Anschluss zur Versorgung externer Geräte (Autoklav, Spülmaschine)

• UV-Licht-Satz optional erhältlich 

• Verteilerpumpe für den  100L Speicher optional*

WASSERSPEICHER ABMESSUNGEN (HxBxT)

100L Tank
810 x 480 x 360 mm
31,8" x 18,9" x 14,1"

60L Tank
495 x 480 x 330 mm
19,5" x 18,9" x 12,9“

30L Tank
495 x 450 x 230 mm
19,5" x 17,7" x 9,1"

WASSER-
SPEICHER

ABMESSUNGEN (HxBxT)
TROCKENGE-

WICHT

35 L
600 x 390 x 384 mm
23,6" x 15,4" x 15,1"

5 kg
11 lbs

70 L
900 x 390 x 384 mm
35,4" x 15,4" x 15,1"

7 kg
15,4 lbs

105 L
1200 x 390 x 384 mm
47,3" x 15,4" x 15,1"

9 kg
19,8 lbs

** Nur bei den Puro-i III, Duo-i II.I und Duo-i III.I - Modellen mitgeliefert.

* Nicht bei Systemen der i-Serie verfügbar

Wasserspeicher



Verbrauchsmaterialien

Wir fertigen und liefern Verbrauchsmaterialien für 

alle unsere Laborwassersysteme:

• Vorbehandlungskartuschen

• RO-Kartuschen

• DI-Kartuschen

• Verbrauchsstellenfilter

• Tankentlüftungsfilter

Externe Spender

ABMESSUNGEN
TROCKENGE-

WICHT

845 x 280 x 300 mm
33,3" x 11" x 11,8"

6 kg
13,2 lbs

ABMESSUNGEN
TROCKENGE-

WICHT

640 x 250 x 255 mm
25,2" x 9,84" x 10"

3 kg
6,6 lbs

Vorbehandlungsmodul der i-Serie

ABMESSUNGEN
TROCKENGE-

WICHT

463 x 220 x 380 mm
18,2" x 8,6" x 14,9"

7 kg
15,4 lbs

* Gilt für Alto I und Duo II.I 

* Gilt für alle Modelle der i-Serie

* Gilt für Puro-i III, Duo-i III.I und Duo-i II.I

Zubehör
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Nachhaltigkeit und grüne Innovationen.
Wir geben die Vorteile an Sie weiter.

       Geringer Stromverbrauch.

Laborwassersysteme von Avidity 

Science verbrauchen im Standby-Betrieb 

weniger Strom Dies trägt zur Schonung 

natürlicher Ressourcen bei, reduziert die 

Umweltbelastung und spart Geld.

       Energiesparmodus.

Wassersysteme von Avidity Science 

schalten nach einer bestimmten Zeit der 

Inaktivität in den Energiesparmodus. 

 Auf diese Weise werden Betriebskosten 

gesenkt und Betriebslärm im 

Arbeitsumfeld wird reduziert.

       Unsere Wasserspeicher und 

Reinigungspacks werden aus 

recyclingfähigen Materialien gefertigt. 

Alle unsere Wassertspeicher sind glatt und 

spaltfrei, sodass sie einfacher hygienisch zu 

reinigen sind und Mikrobenwachstum besser zu 

verhindern ist.

      Vibrationsdämpfung und 

Dämpfungstechnologie bei anderen 

Modellen als der i-Serie. 

Dank einer einzigartigen Dämpfungsmethode 

konnten wir Pumpengeräusche abschwächen, 

die Lebensdauer von Komponenten steigern 

und die Austauschhäufigkeit kritischer Teile 

senken.

       Unsere RO-Wassersysteme 

gewinnen einen Anteil des durch die RO-

Membranen geleiteten Wassers zurück.

Aufgrund der innovativen Konfiguration der 

RO-Membran und der Speisepumpe wird 

bei der Durchführung der abschließenden 

Leitfähigkeitsmessung das Permeatwasser, 

welches den erforderlichen Sollwert nicht 

erreicht, noch einmal durch die RO-Membran 

geleitet, statt weggespült zu werden. Dies 

verbessert die Wasserqualität erheblich und 

spart Wasser.

       Zweistufige RO-Technologie bei 

Modellen der i-Serie.

Bei dieser Technologie wird eingehendes 

Speisewasser mit bis zu 2000 µS/

cm aufbereitet. Den Verbrauchern wird 

hochwertiges Wasser mit 5 µS/cm und einer 

Ionenrückhaltung von 99 % zur Verfügung 

gestellt. Dadurch verlängert sich auch die 

Lebensdauer der DI-Kartuschen, sodass diese 

weniger oft gewechselt werden müssen, was 

die Umwelt schont und Abfall vermeidet.



Wir sind weltweit präsent.
Wir sind da, wo Sie sind. Wir sprechen Ihre Sprache.

Waterford, WI, USA

Seaford, DE, USA

Belcamp, MD, USA
Golden, CO, USA

Thame, UK

Paris, Frankreich

Jiaxing, China
Tokio, Japan

Avidity Science hat Niederlassungen und Großhändler in aller Welt.  
Kontaktieren Sie uns für eine komplette Liste unserer Partner.

Avidity Science, LLC

819 Bakke Avenue Waterford, 
Wisconsin 53185 USA
T: +1 262-534-5181
E: US.Info@avidityscience.com
www.AvidityScience.com

Avidity Science (Zhejiang) Co., Ltd.

Bld F, No. 1332, WanGuo Road, EDZ, Jiaxing,
Zhejiang, China 341001
T: +86 (0)573 8282 8199
E: CH.Info@avidityscience.com
www.AvidityScience.cn

Avidity Science, Ltd.

Unit D4 Drakes Park, Long Crendon 
Industrial Estate, Bucks. HP18 9BA UK
T: +44 (0)1844 201142
E: EMEA.Info@avidityscience.com
www.AvidityScience.com/en_gb

Avidity Science, K.K.

Izumi Akasaka Building 6th Floor, 2-22-24
Akasaka Minato-ku, Tokio 107-0052, Japan
T: +81 (0)3 6277 8440
E: JP.Info@avidityscience.com
www.AvidityScience.jp

Avidity Science, SAS.
250 bis boulevard Saint Germain, 
75007 Paris. Frankreich
T: +33 1 87 65 09 95
E: France@avidityscience.com
www.AvidityScience.com
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