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Erhohten Sicherheitsanforderungen fir haufig - -
entflammbare Losemittel wird konsequent Rechnung
getragen.

Produktspezifikationen

Eiskondensatorkapazitat 4 kg
Eiskondensatorleistung 25ka/24 h
Eiskondensatortemperatur -105 °C
Abmessungen des Grundgerdts (BxHxT) 780 x 415 x 540 mm
Gewicht 80

Kommunikationsschnittstelle

Das Spezialsystem ist in zwei unterschiedlichen Paket-Konfigurationen erhaltlich:



Losemittel-Paket Kolben:
Gefriertrockner Alpha 3-4 LSChasic mit innenliegendem Kondensator, komplett aus
Edelstahl gefertigt (316L)

Kondensatorkapazitat: 4 kg
Kondensatortemperatur: -105 °C

Produktspezifikationen

Steuerung LSChasic

Verfahren Zweikammer

Losemittelbestandige Materialien

Vakuum-Chemie-Hybridpumpe mit Filter
Edelstahl-Vakuumschlauch
Kapazitive Vakuum-Messsonde

Vakuumregelung zur Reduzierung der Trocknungszeiten von bis zu 40 %
Anschluss fir Inertisierung (z. B. fiir Stickstoff)

* Ablassventil

* Trockenrechen mit 12 chemisbestandigen Ventilen fir Kolben



Losemittel-Paket Universell — Kolben und Stellfliche:
Gefriertrockner Alpha 3-4 LSChasic mit innenliegendem Kondensator, komplett aus
Edelstahl gefertigt (316L

Kondensatorkapazitat: 4 kg
Kondensatortemperatur: -105 °C

Produktspezifikationen

Steuerung LSChasic

Verfahren Zweikammer

o |osemittelbestandige Dicht- und Verbindungsmaterialien
* Vakuum-Chemie-Hybridpumpe mit Filter

* Edelstahl-Vakuumschlauch

* Kapazitive Vakuum-Messsonde

* Vakuumregelung zur Reduzierung der Trocknungszeiten von bis zu 40 %
* Anschluss fir Inertisierung (z. B. fiir Stickstoff)

* Ablassventil

* Bodenplatte fir Stellflache

» 3 Stellflachen Durchmesser 265 mm, unbeheizt

* Trocknungskammer aus Mineralglas

¢ 12 chemiebestandige Ventile fur Kolben {optional)



