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Epsilon 2-12D LSCplus

Die Gefriertrocknungsanlage Epsilon 2-12D LSCplus ist eine
universelle und leistungsfahige Pilotanlage die aufgrund des
Temperierprinzips mit warmetragerdurchstromten Edelstahl-
Stellfachen auch den hdéchsten Anspriichen der Pharma- und
Biotech-Industrie entspricht. Wesentliche Merkmale dieser
Anlage sind die Trocknungsmoglichkeit auf bis zu 6
Stellflichen und einer Gesamtoberfliche von 0,95 m?, bei
einem Stellflachenabstand 51 mm, sowie die hydraulische

Verschlussvorrichtung wahlweise mit Edelstahlbalg-Abdichtung.

Die Epsilon 2-12D LSCplus ist gleichermalien pradestiniert fir
die Produktentwicklung wie auch fiir die Kleinproduktion.

Der Gefriertrockner Epsilon 2-12D LSCplus kann z.B. zur
Trocknung von Bakterienkulturen, Viren, Blutplasma, Seren-
Fraktionen, Antikorpern, Impfstoffen, Arzneimitteln wie
Chloramphenicol, Streptomycin, Vitaminen, Biomasse und
Pflanzenextrakten flir biochemische Tests verwendet werden.
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Technische Daten

Eiskondensatorkapazitat: 12 kg

Eiskondensatorleistung: 10kg/24 h
Eiskondensatortemperatur: -80 °C

Eiskondensatorvolumen: 100 Liter
Stellflachenabmessungen: 350 x 450 mm (B x T)
Stellflachenanzahl: 6

Stellflache: 0,95 m?

Stellflachenabstand: 51 mm

Stellflachentemperatur: -60 °C bis zu +60 °C
Stellflachentemperaturgenauigkeit: max. £1 °C

Kuhlsysteme: unabhangige Systeme, wassergekuhlt
Eiskondensator-Kihlsystem: Kompressoren 5,5 kW, zweistufig
Stellflachen-Kihlsystem: Kompressor 3,3 kW

Anlagenabmessungen: 1972 x 1570 x 1

397 mm (Hx B xT)




